KARCHER

B 260 R1 BP PACK+R100+DOSE+SB

Mit leistungsstarker Batterie, kraftvollem Ladegerat, 100 cm Arbeitsbreite und Walzenburstenkopf: die
Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 260 Rl Bp Pack fur harte industrielle Einsatze.

Made in Europe

S

SEITENBESEN

LENK-
WINKELSENSOR

Bestell-Nr.

1.480-252.0

= JuBerst robuster Burstenkopf
= EASY-Operation-Wahlschalter

= Extrem robust und langlebig fUr harte Arbeitseinsatze

Y

EAN-Code 4054278953809 Walzenbirste |
Antriebsart Batterie Auto-Fill ]
Fahrantrieb Fahrmotor Kraftvoller Fahrantrieb |
Arbeitsbreite Bursten cm 100 Batterie und Ladegerat inkl. |
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen mm 1220 Automatischer Wasserstopp |
Arbeitsbreite Saugen cm 114 DOSE |
Tank Frisch-/Schmutzwasser 260/ 260 Feststellbremse ]
Kehrgutbehalter | 26 Integrierte Kehreinrichtung |
Flachenleistung theoretisch m?/h max. 10000 Einstellbares Lenkrad |
Flachenleistung praktisch m? 7000 Kehrfunktion [ |
Batterietyp wartungsarm Magnetventil |
Batterie V/Ah 36 /630 Saugbalken, gebogen ]
Batterielaufzeit h max. 5 Seitenbesen |
Batterieladezeit h ca. 12 2-Tank-System | |
Fahrgeschwindigkeit km/h max. 10 Standard Tagfahrlicht |
Steigfahigkeit % max. 15 Typ Sauglippen Linatex®
Birstendrehzahl U/min 1250 Dosierkanister for

Birstenanpressdruck ke/g/em* 150/ 210 :Sis:lgnl\mgsmittel mit ClosedLoop u
Gangwendebreite m 212 Karcher Farb- und Bedienkonzept |
Wasserverbrauch I/min DL § Karcher Intelligent Key System

Schalldruckpegel dB(A) 75 (KIK) mit Uber 30 =
Zulassiges Gesamtgewicht ke 1840 Benutzersprachen und

Gewicht ohne Zubehor Ke 1430 Individuellen Bedienrechten
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Abmessungen (L x B x H) mm

Dieses Gerét ist einweisungspflichtig.

Neu entwickelter WalzenbUrstenkopf

= Stark verbessertes Kehrergebnis und
Vermeidung von Verstopfungen am Saugbalken.

= Sekundenschneller und werkzeugloser
Walzenwechsel.

= Sehr gute Reinigungsergebnisse.

2000 x 1180 = 1570

KARCHER

Home Base

Befestigungsméglichkeiten fir [ |

einen Mop o0.A.

Geschwindigkeitsreduzierung bei

Kurvenfahrt zur Erhéhung der |
Sicherheit

Elektrischer und mechanischer -
Schwimmerschalter

Easy Operation =

Bedienwahlschalter

B im Lieferumfang enthalten

10 km/h Fahrgeschwindigkeit

= Ermoglicht hohe Flachenleistung in kurzer Zeit
und schnelle Transportfahrten.

= Lenkwinkelsensor als Sicherheitsmerkmal in
Kurven.

= Automatisches Abbremsen bei zu hoher
Geschwindigkeit bei Kurvenfahrten.

Serienmagig mit 2 Turbinen

= Herausragende Absaugergebnisse auf allen
Untergronden.

= VerschleiBfreie Ec-Turbinen.

= Optimierter Luftstrom mit neu entwickeltem
Saugbalken.
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KARCHER

ZUBEHOR VON B 260 R | BP PACK+R100+DOSE+SB

1.480-252.0

=

1 2 3 4 5 6
; =
8 9 12 13
Bestell-Nr. Beschreibung

WALZENBURSTEN

Walzenburste, mittel, rot, 914 mm 1| 4.250-180.0 | Rote Standardwalzenburste zur Unterhaltsreinigung. | |

Walzenburste, sehr hart, schwarz, 914 mm 2 | 5.250-408.0 | Sehr abrasive Walzenburste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbelage mit besonders stark | [
haftenden Verschmutzungen.

BURSTENKOPFE

BUrstenkopf R100 3| 2.763-056.0 | Ideal bei hartnackigen Verschmutzungen: der Burstenkopf mit 2 WalzenbUrsten, 100 cm | |
Arbeitsbreite, integrierter Vorkehrfunktion und werkzeuglosem Burstenwechsel.

ABSTREIFLIPPEN

Abstreiflippen, Linard 41 4.250-167.0 | Set aus reiBfesten Abstreiflippen aus Linard. Sie sichern den Verbleib der Reinigungsflotte im | |
Arbeitsbereich des BUrstenkopfs und ermoglichen beste Abziehergebnisse bei Kurvenfahrten.

Abstreiflippen, 6lfest 5| 4.250-166.0 | Set aus verschleiBarmen, ¢lfesten Abstreiflippen aus Polyurethan. FUr beste Abziehergebnisse bei | [0
Kurvenfahrten und sicheres Halten der Reinigungsflotte im Arbeitsbereich des Burstenkopfs.

SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN

Saugbalken

Saugbalken, 1140 mm, parabolisch 6 | 4.777-104.0 | Parabolischer, robuster Saugbalken aus Aluminium mit 1140 mm Absaugbreite und | |
Schnellkupplung. Liefert beste Absaug- und Trocknungsergebnisse. Werkzeugloser
Sauglippenwechsel moglich.

Sauglippen

Sauglippen, Linatex®, 1260 mm 7 | 4.250-137.0 | ReiRfeste Sauglippe aus Linatex® mit speziellen Einlassoffnungen fUr optimale Absaugergebnisse | |
auf Fugen. Geeignet fUr parabolischen Saugbalken mit 1140 mm Absaugbreite.

Sauglippen, olfest, geschlitzt, 1260 mm 8| 4.250-143.0 | VerschleiBarme, olfeste Sauglippe aus Polyurethan. Dreischichtiges Material fUr hohe Flexibilitat O
und beste Abzieheigenschaften. FUr parabolischen Saugbalken mit 1140 mm Absaugbreite.

ANBAUSATZE

Anbausétze Seitenbesen / Seitenschrubbdeck

Seitenbesen B 260 RI R100 9| 2.644-371.0 | Seitenbesen rechts und links. Inklusive Hubmotor und Abweiser. Entfernt losen Schmutz in | |
Randbereichen.

Sonstige Anbausatze

Anbausatz Spruhduse Seitenbesen 10 | 2.644-392.0 | Anbausatz zur Nachrustung der Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 260 R mit Seitenbesen. Die O
Spruhdusen wirken staubbindend und reduzieren so dessen Aufwirbeln beim Einsatz der
Seitenbesen.

Rammschutz Saugbalken 11 | 2.644-369.0 | Rammschutz fur unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 260 RI. Verhindert Beschadigungen des O
Saugbalkens bei Ruckwartsfahrten und Kollisionen mit hohen Hindernissen, wie z.B. Paletten.

Anbindung HD 12 | 2.644-370.0 | Anbausatz fur die Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 260 RI zur Mitnahme des akkubetriebenen HD O
4/11 C Bp Pack. Ideal zur Reinigung schwer zuganglicher Stellen. Lieferung ohne Hochdruckreiniger.

Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken 13 | 4.035-619.0 | Zusatzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern |[J
effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder RegalfuRken.

Schutzdach 14 | 2.643-849.0 | Dieses hochwertige Schutzdach fur die Scheuersaugmaschine B 250 R (Hohe inkl. Schutzdach 2170 | O
mm) schutzt den Bediener vor herabfallenden Gegenstanden - gepruft nach EN IEC 60335-2-72.

B Im Lieferumfang enthalten.

O Mogliches Zubehor.
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ZUBEHOR VON B 260 R | BP PACK+R100+DOSE+SB

1.480-252.0

15 16 17 20
Bestell-Nr. Beschreibung

ANBAUSATZE

Sonstige Anbausitze

2-Punkt-Sicherheitsgurt 15 | 6.989-732.0 | 2-Punkt-Sicherheitsgurt fUr Aufsitz-Scheuersaugmaschinen des Typs B 250 R sowie B 250 R I. |
Erhoht die Arbeitssicherheit des Bedieners erheblich.

Anbausatz Dose

Anbausatz Reinigungsmitteldosierung DOSE 16 | 2.644-368.0 | Anbausatz fUr Karcher Scheuersaugmaschinen zur Reinigungsmitteldosierung zwischen 0,5 und 3 % |[J

B260RI direkt aus bis zu 2 10-I-Kanistern. Mit FUllstandsanzeige im Geratedisplay.

Anbausétze Beleuchtung / Rundumkennleuchte

Rundumkennleuchte B 260 RI 17 | 2.644-363.0 | Anbausatz Rundumkennleuchte fur Karcher Scheuersaugmaschinen. Verbessert die Sichtbarkeit bei |[J
Reinigungseinsatzen und erhoht damit die Sicherheit im Arbeitsumfeld.

Spotlight blue vorne B260RI 18 | 2.644-366.0 | Anbausatz blaues Spotlight fur Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 260 RI. Projiziert vor der Maschine | [
einen blauen Punkt auf den Boden und erhoht so die Sicherheit, z.B. in Hochregallagern.

Spotlight blue hinten B260RI 19 | 2.644-367.0 | Anbausatz blaues Spotlight fur Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 260 RI. Projiziert hinter der O
Maschine einen blauen Punkt auf den Boden und erhéht so die Sicherheit, z.B. in Hochregallagern.

SEITENBESEN

Seitenbesen Standard

Seitenbesen Standard 20 | 6.905-986.0 | Standard-Seitenbesen mit nassefester Universalbeborstung fur normale Verschmutzungen auf allen | il
Oberflachen. Lange Lebensdauer.

ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERATE

Batterien

Batteriesatz 525Ah/36V Li-lon 21| 2.654-000.0 | 525-Ah-Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit langer Herstellergarantie: schnell- und O
zwischenladefahig sowie 4-mal langlebiger als Bleibatterien. Ideal fUr den Dauerbetrieb mit
Schnellladern.

Ladegerite

Offboard Ladegerat 36 V/200A 22 | 4.654-083.0 | 200 A / 36 V Schnellladegerat Offboard fur die 525-Ah-Lithium-lonen-Trogbatterie der B 260 RI. |

330-480V/50-60Hz Mit CEE-32-A-Stecker bei 330-480 V / 50-60 Hz verwendbar.

B Im Lieferumfang enthalten.

[0 Mogliches Zubehor.
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