KARCHER

eco!Booster TR 080

eco!Booster mit 50 % mehr Flachenleistung als die Karcher Powerduse; ideal fUr sensible Untergrunde. FUr Kalt- und
HeiRwasser-Hochdruckreiniger (DUsengroRe 080).

Bestell-Nr. 2.113-089.0

Technische Daten

EAN-Code 4066529118868
Druck bar max. 300
Temperatur °C max. 85
DisengroBe 80
Anschlussgewinde EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung kg 0,5
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KARCHER

50 % héhere Reinigungsleistung, im 50 % hdhere Wassereffizienz* 50 % hohere Energieeffizienz*
Vergleich zum Flachstrahl = Wassersparend. = Energiesparend.
= Grundliche, schnelle und nachhaltigere = * Basierend auf 50 % mehr Flache, die mit der = * Basierend auf 50 % mehr Flache, die mit der
Reinigung. gleichen Energie- und Wassermenge im Vergleich gleichen Energie- und Wassermenge im Vergleich
zum Karcher Standard-Flachstrahl gereinigt zum Karcher Standard-Flachstrahl gereinigt
werden kann. werden kann.

KOMPATIBLE GERATE

= HD 13/18-4 S Plus

= HD 13/18-4 SXA Plus
= HD 7/10 CXF

= HDS 10/21-4 M

= HDS 10/21-4 MXA

= HDS 12/18-4 S

= HDS 12/18-4 SXA

= HDS 13/20-4 S

= HDS 13/20-4 SXA

= HDS 17/20 De Tr1 - vorkonfiguriert Weed
Control
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