TECHNISCHES DATENBLATT

PURE Lady Easy ESD S1 No. 74422 Gr.35-42
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Norm fUr

Sicherheitsschuhe
EN ISO 20345 S1

KENNZEICHNUNG NACH NORM

Grundanforderung bei S1:
A Antistatik - E Energieaufnahmevermégen im Fersenbereich -
FO Kraftstoffbestandig - Geschlossener Fersenbereich

Zusatzanforderungen

Damen-
Sicherheitssandale

S,

H\/\Kﬁ
PASSFORM
Damenpassform

EINSATZGEBIETE

Einsatzgebiete
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AUSSTATTUNGSM
ESD - Ausstattung

SRC Rutschhemmend auf Béden aus Keramikfliesen mit
Natriumlaurylsulfatlésung (SLS) sowie auf Stahlbéden mit Glycerol. SRC ist die
bestmdgliche Kategorie flir einen Sicherheitsschuh nach EN ISO 20345.

Form A - Die H6he vom Schuhoberteil darf bei GroBe 38 max. 10,4 cm
betragen.

Der Schuhleisten ist optimal auf die Ergonomie von FrauenfiiBen zugeschnitten.

Trockene Arbeitsbereiche
Industrie, Lager, Logistik, Transport, Montage usw. (S1)

Bereiche, in denen die Gefahr von elektrostatischer Entladung besteht (EGB/
ESD)

ERKMALE

Dank seiner sehr guten Ableitféahigkeit ist der Schuh fiir Arbeiten in
ESD-sensiblen und elektrostatisch geschiitzten Bereichen (EPA)
geeignet. Die Schuhe erfillen die Norm 61340-5-1.
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Zertifizierung nach DGUV
Regel 112-191

o zertifiziert fur orthopadische Einlagen
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AUSSTATTUNGSMERKMALE

Geringes Gewicht e durch eine direkt angespritzte Sohle
e angenehmer Tragekomfort

Gepolsterter Schaftrand e sehr guter Tragekomfort: Der gepolsterte Schaftrand schitzt die
Achillessehne.

Gepolsterte Lasche e sehr guter Tragekomfort: Die Lasche beugt Druckstellen vor.

Klettverschluss ¢ leicht und schnell zu 6ffnen und zu schlieBen
e individuell verstellbar zur optimalen Anpassung an den FufB
e verbessert den Tragekomfort und die Passform

Lederfreie Ausstattung o flir Lederallergiker geeignet

OBERMATERIAL

Mikrofaser ¢ synthetisches Material
¢ besonders weich

o formbestandig

o reiBfest

e schnell trocknend

e abriebfest und leicht

FUTTERMATERIAL
Atmungsaktives e klimaregulierend
Textilfutter e gute Atmungsaktivitat

¢ hautfreundlich
e hohe SchweiBaufnahme/-abgabe

Futterkappentasche e Das abriebfeste Mikrofasermaterial ist besonders strapazierfahig und sorgt
fir angenehmen Tragekomfort.

ZEHENSCHUTZKAPPE

Stahlkappe e Schutz gegen StoBeinwirkungen von min. 200 Joule und eine
Druckbeanspruchung von min. 15 kN

¢ dauerhafte Kantenabdeckung zur Abpolsterung
e ergonomisch geformt

e angenehme Zehenfreiheit

e gute Abdeckung des Kleinzehenbereichs
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EINLEGESOHLE

Ganzflachige e ESD-AUSSTATTUNG: Schutz vor elektrostatischer Entladung (electrostatic
Einlegesohle ESD PRO discharge=ESD). Die ganzflachige, auswechselbare Einlegesohle ist
Lady leitfahig und fur den Einsatz in ESD-Sicherheitsschuhen gemaf der

Normen DIN EN ISO 20345 und DIN EN 61340-5-1 konzipiert.

¢ Die Einlegesohle ist speziell angepasst an die Passform von Damen-
Sicherheitsschuhen.

¢ Die ganzflachige, auswechselbare Einlegesohle bietet hdchsten
Tragekomfort flir Sicherheitsschuhe.

e \Verbesserung des Schuhklimas durch die offenzellige Struktur des PU-
Schaums. Somit bleibt der FuB immer angenehm trocken.

¢ Die enorme Weichheit des PU-Schaums dampft StoBe beim Auftritt ab und
erhdht den Laufkomfort.
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BRANDSOHLE

ESD-fahige Softvlies- ESD-Ausstattung: Schutz vor elektrostatischer Entladung (electrostatic
Brandsohle discharge=ESD), und zwar ohne den Einsatz von zusatzlichen Hilfsmitteln,
welche die Brickenfunktionen zur Laufsohle erftllen.

e etwa 50 % leichter als vergleichbare Sohlen aus Naturmaterialien
o flexibel und formstabil

¢ gute Luftdurchlassigkeit

e ausgezeichneter Abriebwiderstand

e hohe Feuchtigkeitsaufnahme

e schnelles Trocknen (quasi Uber Nacht)

LAUFSOHLE

Einschichten- e sehr gute Rutschhemmung
Langkeilsohle MISS L10 e antistatisch

Laufsohle: PU (Polyurethan)

e Farbe: weil3

o Profiltiefe: 2,5 mm

e abriebfest

¢ hitzebestandig bis ca. 130°C
o kalteflexibel bis ca. -20°C

e 0l- und kraftstoffbestandig
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