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Art.-Nr. Bezeichnung
12343 InoxPress 6-60 auto
12345 InoxPress 6-80 auto
12347 InoxPress 8-50 auto
12349 InoxPress 8-70 auto
12351 InoxPress 13-50 auto
12357 InoxPress 13-40 auto

Kurzbeschreibung

Tauchdruckpumpe mit Standfuls und Saugstutzen

Anwendungsgebiet

Ein- und Mehrfamilienhauser, Gewachshauser, Sport-, Freizeit- oder Grunflachen, Gewerbe- und
Industriebetriebe, Landwirtschaft

Einsatzbereich
Regenwassernutzung und Brunnenwassernutzung

Verwendung
Wasserversorgung aus Zisternen und Brunnen flr die Bewasserung oder Hauswasserversorgung
(Toilette, Waschmaschine etc.)

Produktbeschreibung

Die InoxPress auto ist eine mediumgekuhlte, mehrstufige Tauchdruckpumpe aus Edelstahl mit
Schwimmerschalter fur Automatikbetrieb oder Trockenlaufschutz.

Die Pumpe fordert sauberes und klares Wasser, frei von Festkorpern oder schleifenden Partikeln sowie
FlUssigkeiten, die nicht zahflissig oder aggressiv, nicht kristallisiert und chemisch neutral sind
(ahnlich den Eigenschaften von Wasser) und deren Temperatur +35 °C nicht Ubersteigt. Die
Tauchdruckpumpe hat einen asynchronen Motor mit einer Spannung von 230 V und 50 Hz. Sie ist mit
einem internen Kondensator, einem thermischen Uberlastungsschutz sowie 20 m Kabel mit
Schukostecker und einem Tragegriff ausgestattet. Bei der auto-Version hat die Pumpe noch einen
Schwimmerschalter fur den Automatikbetrieb oder als Trockenlaufschutz. Die Pumpe kann vertikal
und horizontal betrieben werden und ist fir Dauerlauf geeignet.

Die InoxPress ist je nach Variante mit einem Fordervolumen von 5,7 m3/h bis 13,2 m3/h und einer
Forderhohe von 45 m bis 82 m erhaltlich. Die Pumpe besitzt einen Pumpenfull mit Edelstahlplatte und
4 Lochern zur Aufstellung und Fixierung sowie einem Ansaugstutzen mit 1 1/4" Innengewinde
(seitlicher Abgang) und einem Druckstutzen 1 1/4" Innengewinde mit Abgang nach oben (ab 13 m3/h
mit 2" Druckstutzen mit IG). Die maximale Eintauchtiefe betragt 17 m. Die Pumpe erlaubt bis zu 40
Starts und Stopps pro Stunde und eine maximale Férdermenge an Sand von 60 g/m?3.

Die InoxPress ist nicht zur Trockenaufstellung geeignet. Wir empfehlen dringend ein optional
erhaltliches Rickschlagventil zu verwenden.

Die InoxPress eignet sich besonders gut zur Wasserversorgung aus Zisternen und Brunnen bei
diversen Anwendungen wie z.B. der Gartenbewasserung, Hauswasserversorgung, etc.

Technische Kurzbeschreibung

e mehrstufige, mediumgekuhlte Tauchdruckpumpe aus Edelstahl mit Laufradern aus verstarktem,
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thermoplastischem Kunststoff

e mit Schwimmerschalter flir Automatikbetrieb oder Trockenlaufschutz

e fUr vertikalen oder horizontalen Betrieb und Dauerlauf geeignet

» Pumpe ausgestattet mit integriertem Kondensator und thermischem Uberlastungsschutz, 20 m
Anschlusskabel mit Schukostecker, Pumpenfull mit Edelstahlplatte zur Aufstellung und Fixierung,
Ansaugstutzen 1 1/4" Innengewinde (Abgang seitlich) und Druckstutzen (Abgang nach oben) mit 1
1/4" oder 2" (bei 13 m3/h) Innengewinde sowie Tragegriff

 die maximale Eintauchtiefe betragt 17 m, die maximale Férdermenge an Sand 60 g/m?

 fordert sauberes und klares Wasser mit einer Temperatur bis +35 °C, besonders gut geeignet zur
Wasserversorgung aus Zisternen im privaten Bereich

e nicht flr den Betrieb mit Zubringerpumpe oder -einheit geeignet

e nicht zur Trockenaufstellung geeignet und muss in dauerhaft getauchtem Zustand betrieben
werden

e die Installation eines Ruckschlagventils (nicht im Lieferumfang) wird dringend empfohlen

Hydraulische Daten

Art.-Nr. 12343 12345 12347 12349 12351 12357
Forderhohe maximal (Hmax) 57m 82m 45 m 65 m 50m 38 m
Forderstrom maximal (Qmax) 57m3/h | 57m3h | 8,1m3h | 8,1 m3h | 13,2 m3/h | 13,2 m3h
Schutzklasse Pumpe IP 68

Pumpentyp mehrstufige, mediumgekuhlte Tauchdruckpumpe

Elektrische Daten

Art.-Nr. 12343 12345 12347 12349 12351 12357

Spannung 230V / 50Hz

Nennstrom 6,0 A 8,5A 6,0 A 85A 10,5A 8,0A

Motorleistung P1 1250w | 1800W | 1300w | 1800W | 2300W | 1800 W

Motorleistung P2 750 W 1200 W 750 W 1200 W 1500 W 1100 W
Betriebsdaten

Art.-Nr. 12343 12345 12347 12349 12351 12357

Isolierung Pumpenmotor Klasse F

Fordermedium Temperatur bis +35 °C

max. Eintauchtiefe 17 m

Mindestiiberdeckungshdhe keine

max. Anlagendruck 8 bar

max. KorngroBe 2 mm

sauber, frei von Festkorpern oder schleifenden Partikeln, nicht
zahflussig, nicht aggressiv, nicht kristallisiert und chemisch neutral,
ahnlich den Eigenschaften von Wasser

Qualitat Fordermedium (z.B.
Sandgehalt, Beschaffenheit etc.)

Sonstiges 1 integrierter Kondensator

Sonstiges 2 Pumpenful® mit Stahlplatte und Ansaugstutzen
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Art.-Nr. 12343 | 12345 | 12347 12349 12351 12357
Motorgehause Edelstahl (AISI 304 / 1.4301)
Pumpengehause Edelstahl (AISI 304 / 1.4301)
Welle Edelstahl (AISI 420/ 1.4021)
Laufréder PPO (verstarkter thermoplastischer Kunststoff)
Anzahl der Laufrader 5 7 4 6 4 3
Wellendichtung zwei Gleitringdichtungen Aluminiumoxid / Kohlegraphit
Olkammer ja, zwischen den zwei Gleitringdichtungen
mediumgekiihit ja
Aufstellung getaucht, frostfrei
Trockenlaufschutz ’ Jja mit . ja mit . ja mit . ja mit ) Jja mit nein
Schwimmerschalter | Schwimmerschalter | Schwimmerschalter | Schwimmerschalter | Schwimmerschalter
Thermischer Uberlastungsschutz ja
Druckschalter/Durchflusswachter nein
Anschlusskabel ja, mit Schukostecker
Kabelart RNF8 SPINA
Kabellange 20m
Sonstiges 3 spezielle Lippendichtung aus NBR zum Schutz vor Sand
MaRe & Gewicht (Produkt)

Art.-Nr. 12343 12345 12347 12349 12351 12357
Lange 795 795 795 795 795 204,0
Hoéhe 195 195 195 195 195 668,0
Tiefe/Breite 165 165 165 165 165 204,0
Durchmesser 204 mm 204 mm 204 mm 204 mm 204 mm 204
Gesamtgewicht (kg) 13,5 15 15,5 15,5 17,5 13,0
Saugstutzen 1 1/4" Innengewinde, Abgang seitlich

11/4" 11/4" 11/4" 11/4" 2" 2"
Druckstutzen Innengewinde, | Innengewinde, | Innengewinde, | Innengewinde, | Innengewinde, | Innengewinde,

Abgang nach Abgang nach Abgang nach Abgang nach Abgang nach Abgang nach
oben oben oben oben oben oben
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Technische Férderdaten

Artikelnr. Bezeichnung Q = Férdermenge

m¥h| 00 | 12 | 16 | 24 | 36 | 42 | 48 | 54
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Fordermenge Q (m3/h)

Technische Forderdaten

Artikelnr. Bezeichnung Q = Férdermenge
m*h| 00 [ 12 | 24 | 30| 36 | 48 | 60 | 72

I/min| 0 20 40 50 60 80 100 | 120
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12349 InoxPress 8-70 [:@ 57 53 49 45 34 26 18 72
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Fordermenge Q (m3/h)
Technische Férderdaten
Artikelnr. Bezeichnung Q = Férdermenge
m¥h| 00 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 12,0
I/min| 0 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200
12357 InoxPress 13-40% 38 | 34 | 31| 28 | 24 | 20 | 144 | 84
12351 InoxPress 13-50 |5 50 | 47 | 43 | 38 | 33 | 27 [ 194 115
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